
Houtkachel stoken op vermogen

Een kachel heeft 2 standen voor de verbrandingslucht-toevoer:
- een aansteekstand
- een doorstookstand

De aansteekstand is meestal alle verbrandingslucht-toevoeren open.
De doorstookstand is uniek voor iedere stook-opstelling. Hoe deze te 
bepalen wordt onderstaand uitgelegd.

Het bepalen van de doorstookstand wordt eenmalig bepaald tijdens een 
avondje of weekend stoken. 
Het is niet noodzakelijk om dit iedere stook te herhalen.

Er zijn 3 dingen nodig om de doorstookstand te bepalen:
1. weegschaal (om de hoeveelheid hout af te wegen)
2. klok (om de brandduur tot de volgende vulling bij te houden)
3. ogen (om op het vlambeeld te letten)

De bedoeling is dat na 30 tot 40 minuten het moment aangebroken is om 
de kachel bij te vullen. Dit bijvulmoment is wanneer de laatste vlammetjes
uit het koolbed komen, net voordat er alleen nog gloeiende kooltjes liggen.
Alleen omdat de tijd en de hoeveelheid brandstof bekend zijn, mag de 
luchttoevoer worden verminderd om de brandduur van 30 tot 40 minuten 
te halen. Hierbij blijven letten op het vlambeeld.

Kachel
(kW nominaal)

Brandstof*
(kg per 30 minuten)

4 0,49
5 0,61
6 0,73
7 0,85
8 0,98
9 1,1
10 1,22
11 1,34
12 1,46

*Brandstof: beuk, berk, eik, es  |  12 - 15% vocht  |  maximale omtrek houtblok: 30cm

info@houtrookfilter.nl
www.houtrookfilter.nl


